
00907-630 Kurtka

Bawełna
MASCOT® IMAGE

C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54

C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68

C70 C72

100% bawełna
355 g/m²

Tkanina o splocie skośnym.Kurczliwość 3-5%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego
A1

Certyfikaty

Logo
Umieszczenie logo:
• Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie

klatki piersiowej. Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in

• Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po lewej stronie klatki
piersiowej. Maks. 8×7 cm/3,1×2,7 in

• Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po prawej stronie
klatki piersiowej. Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in

• Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców.
Maks. 22×10 cm/8,6×3,9 in

• Logo na odzieży roboczej. W górnej części pleców.
Maks. 25×8 cm/9,8×3,1 in

• Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym
rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in

• Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o
kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów

• Wytrzymałe potrójne szwy wydłużające żywotność
produktu.

• Zapięcie na zamek błyskawiczny, klapka sztormowa oraz
zatrzaski.

• Regulowane ściągacze zapewniają indywidualne
dopasowanie

• Regulacja na nadgarstkach.

• Fałda na plecach zapewnia dodatkową swobodę ruchów.

• Produkt nadaje się do prania przemysłowego.

Techniczny
Dwukolorowy. Podwójne szwy w rękawach, potrójne szwy po
bokach. Zapięcie na zamek błyskawiczny, klapka sztormowa
zapinana na zatrzaski. Kieszeń na piersi z klapką, zapinana
na zatrzask.  Kieszeń na piersi na telefon, z regulowaną
klapką i kieszonką na długopis. Przednie kieszenie.
Wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny.
Kieszeń na rękawie zapinana na rzepy.  Regulacja w talii na
zatrzaski. Mankiety z regulacją na zatrzaski. Fałda na
plecach. Otwory wentylacyjne pod pachami.

Użytkownik
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