
10131-154 Spodnie z
kieszeniami wiszącymi

niska waga
MASCOT® INDUSTRY

82C42 82C43 82C44 82C45 82C46 82C47 82C48

82C49 82C50 82C51 82C52 82C54 82C56 82C58

82C60 82C62 82C64 82C66 82C68 90C42 90C43

90C44 90C46 90C47 90C48 90C49 90C50 90C51

90C52 90C54 90C56 90C58 90C60 90C62 76C46

76C48 76C50 76C52 76C54 76C56

65% poliester/35% bawełna
260 g/m²

Struktura Canvas. Grube płótno.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego
A1

Certyfikaty

Logo
Umieszczenie logo:
• Logo na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń.

Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in

• Logo na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń.
Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in

• Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawym udzie,
kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 15×5 cm/5,9×1,9 in

• Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym udzie.
Maks. 11×5 cm/4,3×1,9 in

• Logo na odzieży roboczej. Klapka lewej przedniej kieszeni.
Maks. 8×3 cm/3,1×1,1 in

• Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewej łydce.
Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in

• Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawej łydce.
Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in

• Logo na odzieży roboczej. W pionie na lewej łydce,
kierunek tekstu od dołu do góry.
Maks. 25×10 cm/9,8×3,9 in

• Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku
zwiększają żywotność produktu.

• Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z
ruchem ciała

• Kieszenie wiszące z poliestru ze wzmocnieniami oraz
dodatkowymi kieszonkami.

• Kieszenie na kolanach z poliestru z wejściem od góry na
nakolanniki oraz klapką, dzięki czemu nie gromadzi się
brud.

• Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu
pasków refleksyjnych.

• Produkt nadaje się do prania przemysłowego.

• Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi
MASCOT typu SHORT lub LONG (wysokość kieszeni na
kolanach jest regulowana). 

Techniczny
Lekka tkanina. Potrójne szwy w nogawkach i kroku. Obniżona,
dopasowana talia. Nogawki w ergonomicznym kształcie. 
Szlufki do paska.  Zawieszka na klucze. Rozporek zapinany na
zamek błyskawiczny. Wzmacniane poliestrowe kieszenie
wiszące i dodatkowe kieszenie. Przednie kieszenie.
Wzmocnione tylne kieszenie.  Regulowana pętla na młotek.
Kieszeń na udzie z klapką i zapięciem na ukryte zatrzaski. 
Wzmocniona kieszeń na calówkę. Kieszenie na długopisy.
Regulowane kieszenie na kolanach z poliestru, z klapką i
dostępem od góry. Kontrastowe szwy. Odblaski. Do tego
modelu polecamy wkładki ochronne na kolana 00418-100,
00718-100, 50451-916 i 20118-915. Certyfikowane do użytku
z wkładkami ochronnymi typu SHORT lub LONG, zgodnie z
normą EN 14404.



• Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawej łydce,
kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 28×10 cm/11×3,9 in

• Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o
kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów

Użytkownik
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