
22379-311 Spodnie z
kieszeniami na kolanach

ULTIMATE STRETCH - niska waga - wodoodporne
MASCOT® CUSTOMIZED

82C42 82C43 82C44 82C45 82C46 82C47 82C48

82C49 82C50 82C51 82C52 82C54 82C56 82C58

82C60 82C62 82C64 82C66 82C68 90C46 90C47

90C48 90C49 90C50 90C51 90C52 90C54 90C56

90C58 90C60 90C62 76C44 76C45 76C46 76C47

76C48 76C49 76C50 76C51 76C52 76C54 76C56

76C58

92% poliamid/8% elastan
235 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Kurczliwość maks. 2%.Kolor 0689: 88%
poliester/12% elastan.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego
C2

Certyfikaty

Logo
Jako, że produkt jest zrobiony z materiału strecz, należy
używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku
logo na produkt.

Umieszczenie logo:
• Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad klapka lewej

przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in

• Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad klapka prawej 
przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in

• Logo streczowe na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń.
Maks. 11X4 cm/4,3x1,5 in

• Logo na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń.
Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in

• Niska waga, duża wytrzymałość i materiał ULTIMATE
STRETCH, który zapewnia dużą swobodę ruchu.

• Click Pocket System umożliwia przymocowanie
ulubionych kieszeni wiszących.

• Regulowane kieszenie kolanowe z trwałego materiału
CORDURA® pozwalają na umieszczenie wkładek
ochronnych w optymalnym położeniu.

• Powierzchnia jest pokryta środkiem, który zapewnia
odporność na wodę i zabrudzenia.

Techniczny
Nadzwyczajnie elastyczny, lekki i bardzo wytrzymały.
Wodoodporne wykończenie. Możliwość zastosowania kieszeni
wiszących 22450-012, 22550-012, 22950-012 indywidualnie
mocowanych w wybranym miejscu za pomocą klipsów
zatrzaskowych. Podwójne i potrójne szwy w nogawkach i w
kroku. Nogawki w ergonomicznym kształcie.  Szlufki do
paska.  Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Przednie
kieszenie. Wzmocnione tylne kieszenie.  Regulowana pętla na
młotek. Zapięcie (odpinane) do mocowania uchwytu na nóż.
Wzmocniona tkaniną CORDURA® kieszeń na calówkę, z
niewielką kieszonką zewnętrzną. Kieszeń na udzie z klapką i z
zapięciem magnetycznym. Kieszenie z klapkami z przodu ud.
Kieszenie na kolanach z supertrwałego materiału CORDURA®
(1000 D) są regulowane. Łatwa, indywidualna regulacja
wysokości kieszeni na kolanach. Odblaski. Do tego modelu
polecamy wkładki ochronne na kolana 00418-100,
00718-100, 50451-916 i 20118-915. Certyfikowane do użytku
z wkładkami ochronnymi typu SHORT lub LONG, zgodnie z
normą EN 14404.



• Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewym udzie.
Maks. 11×5 cm/4,3×1,9 in

• Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym udzie.
Maks. 11×5 cm/4,3×1,9 in

• Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewej łydce.
Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in

• Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawej łydce.
Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in

• Logo na odzieży roboczej. W pionie na lewej łydce,
kierunek tekstu od dołu do góry.
Maks. 28×10 cm/11×3,9 in

• Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawej łydce,
kierunek tekstu od góry do dołu.
Maks. 28×10 cm/11×3,9 in

• Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o
kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów

Użytkownik
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