PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW45 - Elektroniczny

ochronnik stuchu
Kolekcja: Ochronniki stuchu
Grupa produktéw: Srodki ochrony

glowy
Materialy: ABS, Polistyren

Informacja o produkcie
Wielofunkcyjny i uniwersalny ochronnik stuchu
tlumiacy ciagte i impulsowe hatasy do
bezpiecznego poziomu 85dB oraz umozliwiajacy
styszenie normalnych dzwiekéw bez
znieksztalcen. Posiada wbudowana kontrole
poziomu gto$nosci. Zasilany 2 bateriami AA.
Baterie sa dostarczane tacznie z ochronnikiem.

EN 352-1 (SNR 31dB)
EN 352-4

Ochronniki stuchu

Oferta srodkéw ochrony stuchu Portwest
obejmuje szeroka game produktow
posiadajacych rézne poziomy tlumienia. Dzieki
temu mozna znalez¢ odpowiedni ochronnik do
kazdych warunkow pracy. Nowe modele i kolory
zwiekszaja mozliwosci wyboru. Proponujemy
réowniez catkowicie nowa linie zatyczek o
jeszcze lepszych parametrach.

Srodki ochrony glowy

Srodki ochrony gtowy Portwest oferuja
najwyzszy poziom wykonania i zgodnosci z
odpowiednimi Normami. Sa lekkie, wygodne i
przyjazne dla uzytkownika. Nasza misja jest
zapewnienie dlugookresowego peilnego
bezpieczenstwa pracownika przez caly czas
pracy.

Cechy
. CE KAT. IlI

- Opakowanie detaliczne ulatwiajace
prezentacje

- Opakowanie indywidualne przystosowane do
urzadzen wydajacych

_ Grupa produktow
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PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW45 - Elektroniczny ochronnik stuchu
Kod produktu: 6506101000

Laboratorium badawcze

BSI Group The Netherlands B.V.  (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP

, Netherlands

Certyfikat numer: CE 698123 - I

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja Dt Szer Wys Waga (Kg) Szescienny (m®) EAN13 DUN14

PW45YER 50.0 49.0 28.0 0.3580 0.0686 5036108183838 15036108636270

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION EN 352-1:2002

PW45 SNR 31.0dB H:35.0 M:280 L:21.0

A Frequency (Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
B Mean Attenuation (dB) 17.9 | 203 | 29.2 | 346 | 36.8 | 39.0 40.1

C Standard Deviation (dB) 2.1 22 | 34 2.5 31 2.7 2.7

D Assumed Protection (dB) 15.8 | 18.1 | 288 | 321 | 33.7 | 36.2 37.5

CRITERION LEVEL: LEVEL DEPENDENT FUNCTION WAS TESTED ACCORDING TO EN 354-1:2001

Level Qutside 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0
Mean H-Noise 633 | 693 | 754 | 71.0 | 564 | 557 | 597 | 643 | 693 | 745 | 79.7 | 849

St.devH-Noise | 2.7 | 26 | 26 | 122 | 44 | 3] 34 3.6 3.6 33 3.2 3.1
Mean M-Noise | 68.2 | 73.2 | 783 | 83.6 | 88.6 | 93.6 | 986 | 103.5 | 1085 | 113.5| 1185 | 123.4

St.devM-Noise | 2.2 | 23 | 23 | 24 | 27 | 3. 3.7 4.2 43 5.4 6.0 6.6
Mean L-Noise 65.0 | 70.0 | 751 | 80.1 | 84.8 | 893 | 939 98.4 | 1029 | 1074 | 112.0 | 1165
St. dev L-Noise 1.5 1.6 | 16 16 1.5 1.6 1.7 1.9 2.2 2.5 2.8 3.2

H:120dB M:85dB L:90dB

PW45YER

Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (16-Jun-2021)




